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Anexo A (normativo) CTR — Controle de transporte de residuos
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Prefacio

A Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Férum Nacional de Normalizagdo.
As Normas Brasileiras, cujo conteudo é de responsabiidade dos Comités Brasileiros (ABNT/CB), dos
Organismos de Normalizagdo Setorial (ABNT/ONS) e das Comissdes de Estudo Especiais Temporarias
(ABNT/CEET), sao elaboradas por Comissdes de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores
envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratérios e outros).

A ABNT NBR 15112 foi elaborada no Comité Brasileiro de Construgdo Civil (ABNT/CB-02), pela
Comissdo de Estudo de Residuos Solidos da Construgdo Civil para Projeto, Implantagdo e Operagédo de
Construgdes e Instalagbes para o seu Manejo e suas Aplicagdes (CE-02:130.06). O Projeto circulou em
Consulta Publica conforme Edital n® 11 de 28.11.2003, com o nimero Projeto 02:130.06-001.

Esta Norma contém o anexo A, de carater normativo.

Introdugéo

A necessidade da gestdo e manejo corretos dos residuos da construgdo civil, de forma a tornar viaveis
Aegiosignsiad RIMBS BT80S peRittoNARAdos dirtimatidasital WSwiek AgmsRiakelecimento da Resolugéo

O atendimento aos limites a serem respeitados e o potencial de uso destes residuos remetem a um conjunto
de Normas Brasileiras que abrangem os residuos da construgdo civil, residuos volumosos e residuos inertes,
incluindo as diretrizes para projeto, implantagdo e operagdo de areas de triagem, areas de reciclagem e
aterros, bem como o estabelecimento de requisitos para os agregados reciclados que podem ser gerados e
sua aplicagcdo em obras de engenharia.
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Residuos da construcao civil e residuos volumosos - Areas de
transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantagao e
operagao

1 Objetivo

Esta Norma fixa os requisitos exigiveis para projeto, implantacdo e operacdo de areas de transbordo e
triagem de residuos da construgdo civil e residuos volumosos.

2 Referéncias normativas

As normas relacionadas a seguir contém disposicdes que, ao serem citadas neste texto, constituem
prescricdes para esta Norma. As edi¢gdes indicadas estavam em vigor no momento desta publicagéo.
Como toda norma esta sujeita a revisdo, recomenda-se aqueles que realizam acordos com base nesta que
verifiquem a conveniéncia de se usarem as edigdes mais recentes das normas citadas a seguir.
A ABNT possui a informagéo das normas em vigor em um dado momento.

Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002 — Gestao de residuos da construgéo civil

ABNT NBR 15113:2004 — Residuos sdlidos da construgéo civil e residuos inertes - Aterro — Diretrizes para
projeto, implantagao e operagédo

3 Definigées

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definicdes, respeitado o disposto na Resolugédo
CONAMA n° 307:

3.1 residuos da construgcido civil: Residuos provenientes de construgbes, reformas, reparos e
demoli¢cdes de obras de construgao civil, e os resultantes da preparacédo e da escavagéo de terrenos, tais
como tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes, fiagao
elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

3.2 residuos volumosos: Residuos constituidos basicamente por material volumoso ndo removido pela
coleta publica municipal, como méveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens e pegas
de madeira, podas e outros assemelhados, néo provenientes de processos industriais.

3.3 area de transbordo e triagem de residuos da construgao civil e residuos volumosos (ATT): Area
destinada ao recebimento de residuos da construgdo civil e residuos volumosos, para triagem,
armazenamento temporario dos materiais segregados, eventual transformagdo e posterior remogdo para
destinagdo adequada, sem causar danos a salde publica e ao meio ambiente.

3.4 ponto de entrega de pequenos volumes: Area de transbordo e triagem de pequeno porte, destinada

a entrega voluntaria de pequenas quantidades de residuos de construgédo civil e residuos volumosos,
integrante do sistema publico de limpeza urbana.
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3.5 aterro de residuos da construgio civil e de residuos inertes: Area onde sdo empregadas técnicas
de disposicédo de residuos da construcéo civil classe A, conforme classificacdo da Resolugdo CONAMA
n° 307, e residuos inertes no solo, visando a reservagdo de materiais segregados, de forma a possibilitar o
uso futuro dos materiais e/ou futura utilizagdo da area, conforme principios de engenharia para confina-los ao
menor volume possivel, sem causar danos a saude publica e ao meio ambiente.

3.6 reutilizagdo: Processo de aproveitamento de um residuo, sem sua transformacéo.

3.7 reciclagem: Processo de aproveitamento de um residuo, apds ter sido submetido a transformagao.

3.8 reservacdo de residuos: Processo de disposicdo segregada de residuos triados para reutilizagdo ou
reciclagem futura.

3.9 geradores: Pessoas fisicas ou juridicas, responsaveis por atividades ou empreendimentos que geram
os residuos definidos nesta Norma.

3.10 transportadores: Pessoas fisicas ou juridicas, responsaveis pela coleta e pelo transporte dos
residuos da construcdo civil e volumosos entre as fontes geradoras e as areas de destinagdo.

3.11 Controle de transporte de residuos (CTR): Documento emitido pelo transportador de residuos que

fornece informacdes sobre gerador, srcem, quantidade e descrigdo dos residuos e seu destino, conforme
diretrizes contidas no Anexo A.

4 Classificagao dos residuos da construgao civil

Os residuos da construgao civil sdo classificados, para os efeitos desta Norma e em conformidade com a
Resolugdo CONAMA n° 307, de acordo com 4.1 a4.4.

41 Classe A

Residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construgdo, demolicéo, reformas e reparos de pavimentagdo e de outras obras de infra-estrutura,
inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) de construgdo, demoligdo, reformas e reparos de edificacdes: componentes ceramicos (tijolos, blocos,
telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricagdo e/ou demolicdo de pegas pré-moldadasem concreto (blocos, tubos, meios-
fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.

4.2 Classe B

Residuos reciclaveis para outras destinagdes, tais como plasticos, papel, papeldo, metais, vidros, madeiras e
outros.

4.3 Classe C

Residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem e recuperacao, tais como os produtos oriundos do gesso.

44 ClasseD

Residuos perigosos oriundos do processo de construgdo, tais como tintas, solventes, 6leos e outros, ou
aqueles contaminados oriundos de demoligdes, reformas e reparos de clinicas radiolégicas, instalagdes
industriais e outros.
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5 Condigbes de implantacao

5.1 Isolamento
A ATT deve serdotada de:

— portdo e cercamento noperimetro daarea de operagéo, construidos de formaa impedir o acesso de
pessoas estranhas e animais;

— anteparo para protegdo quanto aos aspectos relativos a vizinhanga, ventos dominantes e estética,

como, por exemplo, cerca viva arbustiva ou arbérea no perimetro da instalagao.

5.2 Identificagao

A ATT deve ter, na entrada, identificagdo visivel quanto as atividades desenvolvidas e quanto a aprovagéo do
empreendimento.

5.3 Equipamentos de seguranga
A ATT deve dispor de equipamentos de protecéo individual, de protegédo contra descargas atmosféricas e de

combate a incéndio. O local da ATT deve possuir iluminagdo e energia, de modo a permitir agdes de
emergéncia.

5.4 Sistemas de protegiao ambiental
Deve ser implantado sistema de protecdo ambiental que contemple:

— sistema de controle depoeira, ativo tanto nas descargas comono manejo e nas zonas de acumulagéo
de residuos;

— dispositivos de contencgédo de ruido em veiculos e equipamentos;
— sistema de drenagem superficial com dispositivos para evitar o carreamento de materiais; e

— revestimento primario do piso das areas de acesso, operagdo e estocagem, executado emantido de
maneira a permitir a utilizagao sob quaisquer condi¢des climaticas.

5.5 Condigoes especificas para pontos de entrega de pequenos volumes

Devem ser observadas as condi¢des de 5.1 a 5.4, podendo ser dispensada a implantagéo de protegéo contra
descargas atmosféricas e sistema de drenagem superficial.

6 Condigoes gerais para projeto

6.1 Generalidades

O projeto deve conter as seguintes partes:

— informagdes cadastrais;

— memorial descritivo;

— croqui do empreendimento;

— relatério fotografico da area;
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— plano de controle de recebimento deresiduos;
— responsabilidade e autoria do projeto;

— eventuais anexos.

6.2 Informagdes cadastrais

As informagdes devem ser as seguintes:

dopreendémetito; propriedade ou autorizagdo do proprietario do imoével para implantagdo do
— qualificagdo do empreendedor e operador responsaveis pela ATT.

6.3 Memorial descritivo
O memorial descritivo deve conter as seguintes partes:

— informagdes sobre o local destinado a ATT para avaliagdo da adequabilidade da atividade quanto a
topografia, acessos e vizinhanga;

— descrigao da implantagéo e operacao da ATT;
— equipamentos utilizados no empreendimento;

— equipamentos de seguranca.

6.4 Croqui do empreendimento

O croqui (arranjo fisico) da area do empreendimento deve conter indicagdo do posicionamento das fotos do
relatdrio fotografico e as dimensdes gerais, com localizagdo e identificagédo de:

— confrontantes;

— dispositivos de drenagem superficial;

— acessos;

— edificagdes;

— local de recebimento e triagem;
— local de armazenamento temporario dosresiduos recebidos;
— local de armazenamento temporario dos residuos classe D;
— equipamentos utilizados;

— local de eventual transformagao dos materiais segregados.

6.5 Relatério fotografico

O relatério fotografico deve permitir a visualizagdo do empreendimento, apresentando os principais aspectos
da area, bem como sua testada, acessos e confrontantes.
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6.6 Plano de controle de recebimento de residuos

O plano de controle de recebimento de residuos deve conter as medidas a serem adotadas durante a
operagao, abordando entre outros, os aspectos relacionados em 7.3.

6.6.1 Para o recebimento de residuos de classificagdo questionada, a ATT deve contar com érea
especifica de espera, preparada com todos os dispositivos necessarios a prote¢cdo ambiental.

6.7 Condicoes especificas para pontos de entrega de pequenos volumes

Devem ser observadas as condi¢gdes de 6.1 a 6.5.
6.8 Responsabilidade e autoria do projeto

Todos os documentos relativos ao projeto devem ter a assinatura do responsavel e o nimero de seu registro
no CREA, com indicacdo da “Anotacédo de Responsabilidade Técnica".

7 Condigbes de operagao

7.1 Controle de recebimento dos residuos

Os residuos recebidos devem ser controlados quanto a procedéncia, quantidade e qualidade conforme o
CTR - controle de transporte de residuos (ver anexo A).

7.2 Controle qualitativo e quantitativo de residuos
Devem ser disponibilizados a fiscalizagdo, na ATT, relatérios mensais que contenham:
— quantidade mensale acumulada decada tipode residuo recebido;

— quantidade e destinagdo dos residuos triados, com a comprovacéo dos destinos.

7.3 Diretrizes para operagao
Na ATT devem ser observadas as seguintes diretrizes:
a) so devem serrecebidos residuos de construgao civil e residuos volumosos;

b) ndo devem ser recebidas cargas de residuos da construgdo civil constituidas predominantemente de
residuos classe D;

c) soO devem ser aceitas descargas e expedicéo de veiculos com a cobertura dos residuos transportados;
d) os residuos aceitos devem estar acompanhados do CTR - controle de transporte de residuos;

e) os residuos aceitos devem ser integralmente triados;

f)  deve ser evitado o acumulo de material nao triado;

g) os residuos devem ser classificados pela natureza e acondicionados em locais diferenciados;

h) os rejeitos resultantes da triagem devem ser destinados adequadamente;

i) atransformagéao dos residuos triados deve ser objeto de licenciamento especifico;

j) aremocéo de residuos da ATT deve estar acompanhada do CTR - controle de transporte de residuos;
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k) os residuos da construgéo civil:
— classe A: devem ser destinados a reutilizagdo ou reciclagem na forma de agregados ou
encaminhados a aterros de residuos da construgdo civil e de residuos inertes, projetados,
implantados e operados em conformidade com a ABNT NBR 15113;

— classe B: devem ser destinados areutilizagdo, reciclagem e armazenamento ouencaminhados
para areas de disposigao final de residuos;

— classe C: devem ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
Normas Brasileiras especificas;

— classe D: devem ser armazenados emareas cobertas, transportados, reutizados e destinados
em conformidade com as Normas Brasileiras especificas;

I) os residuos volumosos devem ser destinados a reutilizagdo, reciclagem e armazenamento ou
encaminhados para disposigao final de residuos;

m) os residuos de classificagdo questionada devem contemplar a exigéncia estabelecida em 6.6.1.

7.4 Condigoes especificas para pontos de entrega de pequenos volumes

Devem ser observadas as condi¢cdes de 7.1 a 7.3, dispensada a apresentagdo de CTR na entrega de
residuos pelos usuarios.
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Anexo A
(normativo)

CTR - Controle de transporte de residuos

A.1 Conteudo minimo

Este documento, emitido em trés vias (gerador, transportador e destinatario), deve conter descrigéo dos
dados, conforme indicados a seguir :

a)

transportador:

— nome e cpfe/ou razdo social e inscrigdo municipal;
gerador/srcem:

— nome e CPF e/ou razdo social e CNPJ;

endereco da retirada;

destinatario:

— nome e CPF e/ou razdo social e CNPJ;

endereco do destino;

volume (em metros cubicos) ou quantidade (em toneladas) transportada;
descrigdo do material predominante:

— solo;

— material asfaltico;

— madeira;

— concreto/argamassas/alvenaria;

— volumosos (incluindo podas);

— outros (especificar);

data;

assinatura do transportador;

assinatura da area de transbordo e triagem;

assinatura da area de destinagéo de residuos.
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